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@ Gebruiksaanwijzing
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Uit met vorstbeveiliging &
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Aandulding wanneer de ingestelde
temperatuur door de gebruiker weard Wl e
gewlzigd. Deze wijziging is allean tot - =
aan het volgende schakelpunt geldig . )
en de dient in de stand AUTO te zijn
geschakakd.

Bedrijfswijzekeuzeschakelaar

Draaiknop

Warmerkouder voor instelling
van de gewenste tlemperatuur.
Batterijenvak gy
2 alkaline batterijen type Af, 1.5V

AUTO

Automatische bednjfspositie: De temperatuurregelaar regelt
volgens de ingestelde tid en lemperatuur.

3

Continu comforttemparatuur: De thermostaat regelt de
ingestelde comfortternperatuur continu.

(¢

Continu verlaagde temperatuur: De thermostaat regeltl de
ingestelde verlaagde temperatuur continu.

O

Vaorstbevelliging: De thermostaat regelt de vorsttemperatuur
continu. Het instelpunt is vast ingesteld op 5 °C _

Derogatiedrukknop

Met deze toets wisselt u van het actuele temperatuurniveau naar

varlaagde temperatuur of vice versa, tot het volgend schakel-
moment,

Introductie

Deze handleiding geeft instructies hoe uw RDJ10 ruimtethermostaat
dient te worden ingesteld.

Inhoud
Badiening
Inbedrijfstelling
Instelling van de tijd

Wijzigen van het huidige temperatusrmiveau

Instelling van de aan en uit schakeltjden

Instelling van de comfortternparatuur

Instelling van de veraagde temperatuur

Vervangen van de batterjen

Configuratie en instructies veor de Siemens RCR10M433 ontvanger.
Energle besparenda tips

RDJ10RF/SET
Display
@ Huidige ruimtetemperatuur in °C Werwarming aan {contact gesloten)
T i:fv: Continu eomforttemparatuur Batterijen vervangen
T (T | continu vertaagde temperatuur R Uit mat vorstbeveiliging

Continu veraagde temperatuur

Continu comforttemperatuur

HRIAICIEil 4

Bediening

* YVerwijder de zwarte isclatiestrook van de
twee meegeleverde batterijen. Controleer of de
batterijenhouder correct is geplaatst..

Automatische bedrijffspositie

W

\\ Programma selectieschuif

Inbedrijfstelling

= Egnmaal dat de batterijen in de thermostaat
Zijn aangebracht gaan gedurende 2 seconden
alle symbolen oplichten..

v

@ Positie voor de tjdsinsteling

Al | schakeltiid 1aan

A2 Schakeltijd 1 uit

A3 | schakeltid 2 aan

Ad | schakeltid 2 uit

T 2% Posltie voor instelling comifort-
temperatuur

TCE Positie voor instelling verlaagde
temperatuur
Positie indien alle instellingen zijn

RUN voltooid

|| 3. Verplaaist de pregramma selectieschuif naar
de volgende positie als de tijd correct wordt

Instelling van de tijd
1. Plaats de programma selectieschuif in

positie D huidige tjd knippert.

2, Draal de draaiknop naar links om de
tijd achterult te plaatsen, naar rechis
om de tijd vooruit te laten lopen.

weergegaven.

Wijzigen van het huidige
temperatuurniveau

1. Het huidige temperatusmiveau kan worden
gewijzigd Indien programma selectieschuif
in stand RUN staat en de bedrijfswijze-
keuzeschakelaar in stand AUTO.

2. Verdraai de draaiknop lichtjes om de
gevraagde temperatuur in het display weer
te geven, draai naar links om de
ternperatuur te verminderen of draal naar
rechts om de tempearatuur te verhogen.

Deze wijziging Is tot aan het volgende

schakelpunt geldig. Een hand wordt in het
display weergegeven
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1.

2
3.

‘| Instelling van de eerste AAN schakeltijd

Verplaatst de programma selectieschulf naar positie A1. De instelling van
de eaerste aan schakeltijd knippert.

Draal de draaiknop naar links om de starttid te vervroegen, draal de
draaiknop naar rechts om eaen later tijdstip in te stellen.

Verplaatst de programma selectieschull naar een volgende positie als de
starttijd comrect wordl weergagaven.
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1.
2,

3

' | Instelling van de eerste UIT schakeltijd

Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A2. De instelling van
de earste uit schakaltijd knippeart.

Draal de draaiknop naar links om de stoptijd te vervroegen, draai de
draalknop naar rechts om een later tjdstip in te stellen.

Verplaatst de programma selectieschuifl naar een volgende positie als de
stoptijd cormect wordt weergegeven.

1.  Haal 2 nieuwe alkaline batterijen type A&, 1.5 V.
Vervangen 2. Verwijder binnen de minuut de batterijhouder, daarna de batterijen, vervang de
van de batterijen en plaats de batterijhouder terug.
batterijen Deponeer de lege batterijen in een daarvoor bestemde container.

Voorzijde ontvanger

Signaal Indicator (LED) Indicatie relais uitgang

RJ
= 10

Instelling van de tweede AAN schakeltijd

1.

2.

3.

Verplaatst de programma selectieschuif naar positie A3. De instelling van
het tweede aan schakeltijd knippert.

Draal de draaiknop naar links om de starttijd te vervroegen, draal de
draalknop naar rechts om een later tljdstip in te stellen.

Verplaatst de programma selectieschulfl naar een volgende positie als de
starttijd correct wordt weergegeven.
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Instelling van de tweede UIT schakeltijd

1.

2
3.

Verplaatst de programma selectieschulf naar positie Ad. De instelling van de
tweede ult schakeltijd knippert.

Draal de draaiknop naar links am de stoptijd te vervroegen, draai de
draaiknop naar rechts om een later tijdstip in te stellen.

Verplaatst de programma selectiegchulfl naar een volgende posgitie als de
stoptiid comect wordt weargegeyven.

Wi da LED
Vit et s sier wse / Als oranje LED brandt is relais aan.
' goed signaal. i /
| Wanneer de LED rood knippert SET knop
LIs er geen signaal. |
Deze knop indrukken brengt de ontvanger
{a,z_’ in leer modus om het signaal van de
zender te decoderan..
G, Fise
. RESET knop
o,
Deze knop indrukken zal alle codes van
1® ! i | de zender wissen..
Achterzijde
ontvanger

AANTEKENING

De aan en uit schakeltljden zljn met elkaar verbonden. Wanneer een
schakeltijd op een later tijdstip wordt ingesteld dan de daarop volgende
schakeltijd dan wordt deze laatste mee voor- of achterwaarts verplaatst.
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| PROG

Instelling van de comforttemperatuur

1.
2

3.

Plaats de programma selectieschuif in positie Tﬁ.

De huidige ingestelde comforttemparatuur knippert.

Draal de draaiknop naar links om de temperatuur te verminderen, naar
rechits om de temperatuur te verhogen.

Verplaatst de programma selectieschuifl naar een volgende poszitie als de
gevraagde comfortternperatuur eorrect wordt weergegeven.

TEST drukknop
Wordt gebrulkt om het signaal te testen..

“Leer” drukknop

| Ontvangt de L
| coderingstelegrammen

e

Lears
e
=

Configuratie van de Siemens RCR10/433 ontvanger

1. Drukin enlos de SET drukknop. Ontvanger is nu in modus “LEER”.

2. Drukin en los de LEARMN drukknop aan de achterzljde van de zender (thermostaat).

3. Een goed signaal resulteert in een groen knipperande LED, geen signaal in een rood knipperande LED.

4. Om de transmissie te testen kan je de TEST knop op de zender (thermostaat) indrukken. De relais zal
worden geactiveerd en de oranje LED zal eplichten. Op het scherm van de zender verschijat het RF
TEST symbool.
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Instelling van de verlaagde temperatuur.

1.
2

3

Plaats de programma selectieschuif in positie T @,

De huidige ingestelde verlaagde temperatuur knippert.

Draal de draaiknop naar links om de temperatuur te verminderen, naar
rechts om de temperatuur te verhogen.

Verplaatst de programma selectiegchulf naar een volgende poszitie als de
gevraagde verlaagde temperatuur comect wordt weergegeven.

Energie besparende tips

- Regel de temparatuur in de ruimten nlet boven de 21°C.
- Varlucht de lokalen voor een korte pencde maar met volledig open venster.

Het indrukken van de RESET button zal alle ID codes in de
ontvanger wissen. De opstart procedure dient te worden herhaald!

AANTEKENING:
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